
国内拠点
■ 本社工場　｜　営業部 ■ 営業本部（東日本エリア） ■ 中日本エリア ■ 西日本エリア

海外拠点
■ SOSEY TAIWAN ■ SOSEY CHINA ■ SOSEY KOREA

20Lペール缶から直接供給可能

TCP-20
TWIN CAN PUMP SYSTEM

ギャップフィラー等の高粘度材料供給
TIM（熱伝導放熱剤）の無脈動連続供給

用途

無脈動 高粘度対応 ２液同時供給
材料缶からダイレクトに
２液ディスペンサーに接続可能

POINT

1
供給圧を制御するので
シンプルな構造となり
供給ラインの管理が容易

POINT

2
タッチパネル付きで操作も分かりやすく
各部センサー付きのため圧力・残量管理も
可能      

POINT

3

システム例：TCP-20 + 2液ディスペンサー（TSP）+ ロボット
※２液ディスペンサー（TSP）とロボットは別売りです。

2液自動定圧供給ポンプ



●ご用命は下記へ御見積はこちらへ 日本ソセー工業 検索
簡単に依頼できる見積フォーマット掲載中

■ 本社工場 TEL（052）612-7321㈹
営業部
■ 営業本部（東日本エリア） TEL（03）3455-7141㈹
■ 中日本エリア TEL（052）613-2511㈹
■ 西日本エリア TEL（06）6303-7141㈹

■本体仕様 単液自動定圧供給ポンプ

※数値は設計理論値であり、本装置の性能を保証するものではありません
※機種のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、
　弊社営業担当までお問合せ下さい。

名称／model TCP-20

項　目 規　格

350㎏

0.5MPa以上（湿度 5%以下 , Air filter 5μ以下）

単相 AC 200　50／60Hz

W990×H1385×D600

Max 500,000mPa･s ※材料特性による

Max 0.7MPa ※材料特性による

750ml/min ※材料特性による    

設備重量

使用空気圧

入力電力

寸法（㎜）

粘度範囲

吐出圧力

最大吐出量
（片側・理論値）

① TSPユニット
② TSPコントローラー
③ TCPユニット
④ 接続ホース

※①②④は別売りです。

①

②

③

④

■システム例

SCP-20
SINGLE CAN PUMP SYSTEM


